
Genel Tanım

Opsiyonel residüel nem kontrolü ve buna 
bağlı otomatik şalteri ile iplik veya 
kumaşlardaki çekme (shrinkage) ve 
gerginliğin devamlı olarak gösterimi için 
kullanılan mikroproses ölçer

Uygulama Alanları

-Önçekmezlik (Preshrinkage)
-Sizing Makinalarında
-Gerginlik çerçevelerinde
-Genel olarak tekstil makinalarında

Faydaları
-Sabit ürün kalitesi
-Üretimde en yüksek verim
-Enerji Tasarrufu
-Otomatik şalter imkanı

Fonksiyonları
-Yüzde(%) cinsinden gerginlik ve 
çekmezlik ifadesi
- Minimum 2, maksimum 6 
noktada ölçüm yapma imkanı
-Üretilen ölçümün gösterimi ve 
giriş ve çıkış makine değerleri
-Kauçuk kayışlı otomatik ayar 
imkanı
-Otomatik ısı modülasyon valf 
ayarlı, kumaştaki residüel nem 
ölçme imkanı
-Elyaf Seçimi

Genel Görünüş
LED arka ışıklı, gerginlik ve 
çekmezlik değerleri, metre 
üretimi, kumaş residüel nem 
miktarı göstermek için 24x1 LCD 
ekran
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