
Genel Tanım
Hem tabii hem sentetik elyaf için 
otomatik kumaş apresi tam kontrol
sistemi

Kullanım Alanları
-Ramlarda
-Kurutucularda

Avantajları
-Otomatik proses yönetimi
-Enerji tasarrufu
-Sabit ürün kalitesi
-Kolay sistem ayarı
-Asgari bakım gerektirmesi
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Kalma zamanı kontrolü

Rutubet konrolü

Hava nemi kontrolü

Son Isı kontrolü



Calışma fonksiyonları
-Doğru ısı polimerliği, fiksajı için kumaş ısısı ölçümü (her 
alanda, minimum 4, maksimum 8) ve otomatik kalma
zamanı düzenlemesi
-İstenen doğru kurutma şartını sağlamak için kumaştaki
nem ölçümü ve otomatik çalışma hızı düzenlemesi
-En son alandaki kumaş ısısına göre makina hızı ve devirini
ayarlama ve her alanda kumaş ısısı ölçümü (minimum 4, 
maksimum 8)
-Proses verimliliğini sabit tutmak için mutlak hava nemi
ölçümü ve otomatik çıkış hızı düzenlemesi

Tanımı
Entegre endustriyel PC ve entegre disksiz, fansız işletim
sistemi, transistörlü disk, 12” renkli LCD ekran, dokunmatik
fonksiyon tuşları ve ön USB portu
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Kumaş Nemi Ölçümü Kumaş ısısı ölçümü Çıkış havası ölçümü


